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1. UJISTETE SE 7E KABELAZ NENI PRIPOJENA K SITI.
PRED INSTALACI SADROKARTONU PRIPRAVETE *TRAFQ TYPU
SELV 230-12V. OBA VODICE PRO 12 V PRILEPTE K
POTRUBI A NECHTE MIN. 50 CM REZERWU. U BOXU S
LEMEM LZE VODICE VEST OTVOREM V LEMU.
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TRAFO, KABELAZ A LEPICI PASKA NEJSOU SOUCAST DODAVKY.
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2. PO INSTALACI STROPNI DESKY PROPOJTE MONTAZNI
KORUZEK S KABELAZI. KABEL NEBO OCKOVY KONEKTOR
PATRICNE VELIKOSTI UMISTETE MEZI SROUBEK A PODLOZKU.

3. MONTAZNI KROUZEK POMALU PRIBLUZUJTE K 4. PRILOZTE POHLEDOVY TALIR K MONTAZNIMU KROUZKU TAK,
POTRUBI/STROPNIMU BOXU A PREBYTECNOU KABELAZ ABY MAGNETY DOSEDLY NA KOVOVY PROTIKUS NA HORNI
ZASOUVEJTE POMALU NAD STROP. V POSLEDNICH 8 CM JE STRANE TALIRE. PRIPOJTE K SITI, ROZSVITTE.

MOZNE KRYT DO PRIPRAVENYCH KAPES. KROUZEK
UKOTVETE POMOCI CTYR VRUTU PRES PRIPRAVENE OTVORY oge % oo
KE STROPNI DESCE.
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EDGE OF PLASTIC RING 170 HRANA PLASTOVEHO LENU

EDGE_OF METAL PLATEs 120 HRANA KOVOVych
DESTICEK

AXIS OF MAGNETS 100 OSA MAGNETU

EDGE_OF DESIGN PLATE 200 HRANA TALIRE

LUFTOMET z betonu nenf uréen pro vertikdni montéZ (na sténu), tuto instalaci s
ndmi konzultujte.

Virobek je uren do zdkladniho vnitfniho, Cistého a suchého prostiedi bez

chemickych latek, v okolT nesmT byt jiny velky zdroj magnetizmu.

Doporugend okoln teplota je v rozmezi 10-40 °C , relativn{ vihkost 20— 80%,
teplota dopravovaného vzduchu 10 'C aZ +40 °C.

Designovy taliF Cistéte pomoct lehce vihkého hadfiku bez chemickjch Iatek.

Skladujte v teplot& 10-40" C, relativni vihkost 20-80, % bez pfimého sluneiniho
z@rent. V pfipadé skladovant v neorigindinich krabicich je nutné prokladat jednotlivé
talire, nejlépe korkem. dJinak hrozi poskrabani.

Pravideln& kontrolujte sflu magnetl. P¥i jakychkoliv pochybnostech o funk&nosti
uchycent, tali? demontujte a poslete vyrobci na kontrolu.

Beton—kaZdy kus je origindl, proto se nemusi zcela shodovat s vyobrazenjm v
SlunegnT zaFenl muZe zpUsobit zmé&nu odstinu.

Devo — kaZdy kus je origindinT a [i37 se kresbou, tvarem, trhlinami a Zthanim,
proto se nemusi zcela shodovat s vyobrazenym vzorkem. Drevo je pedlivé susené.
Vznik dal8Tch prasklin a zmé&ny kresby zdvisT na prostiedi. Slune¢ni zdren muiZe
zpUsobit zménu odstinu.
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2| HEIGHT OF MAGNET/VYSKA MAGNETU
<| HEIGHT OF DESIGN PLATE/VY3KA TALIRE
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WOOD/DREVO: 20 mm
PLAST: 11mm

CONCRETE/BETON: 10 mm (+-2 mm)

DODAVKA OBSAHUJE:
monté&ZnT krouZek lumen
designovy tali* s LED modulem

- 4x vrut pro ukotvenf

- ndvod

CHARAKTERISTIKA:

Zdroj: LED MODUL

Vyménitelny svételny zdroj: Ano
Napé&ti: 12 V

Teplota chromati¢nosti: dle varianty
P¥ikon svitidla: 10 W

Svételny tok: 900 Im

[P krytf: IP20

Nutnd ochrana SELV (Safety Extra—Low Voltage) — ochrana malym nap&tim proti
Grazu elektfinou, virobek nesmfi mft na Zadné wnitini ani vn&j$T ¢asti
nebezpeéné napéti.

Jako prevence protit pfehratt LED modulu a pro zv§Seni jeho Zivotnosti je nutné pfi
svicenT nutné trvale pres vyGstku v&trat (pratok min. 15m3/h).

Svitidla a jejich pfislusenstvi jsou elektrotechnické virobky a podminky jejich
instalace se Ffdf p¥fslugngmi harmonizovanymi normami CSN—EN.

VyhodnocenT moZnosti aplikace a provedenT instalace musf provédét osoba s
elektrotechnickou kvalifikacT a platnymi opravnénimi.

Neneseme odpovédnost za 3kody zplisobené neodbornou instalact.




